
GB/T 12704.1-2009
织物透湿性实验方法第 1部分：吸湿法

1.适用范围

本部分适用于厚度在 10mm以内的各类织物，不适用于透视率大于 29000g/（m²·24h）的织物

2.原理

把盛有干燥剂并封以织物试样的透视杯放置于规定温度的密封环境中，根据一定时间内透湿杯质量的变化计算试

样透湿度、透湿率和透湿系数。

3.设备和材料

3.1试验箱

试验箱内应配备温度和湿度传感器和测量装置，温度控制精度为±2℃，相对湿度控制精度为±4%，且每次关闭

试验箱门后，3min内应重新达到规定的温湿度。应具有持续稳定的循环气流速度，大小为 0.3m/s-0.5m/s。应保

证试验箱工作空间中各处温度和湿度均匀，在试验期间不应在样品表面产生凝露现象。

3.2透湿杯及附件

3.3其他器具

4.试验条件

5.测试过程

将试样、介质、透湿杯形成的组合体放在受控的环境中，周期性称重，以组合体的重量变化为基础，按要求报告

透湿率与透湿度。

根据以上的测试原理，试验分为四步：

第一：准备组合体。



根据标准要求选择相应量的介质形成单元组合体。

第二：预湿组合体，并记录 M1。
将组合体按要求的方式放置在选定的温湿度条件下平衡，达到平衡时间后，称重 M1。
第三：测试组合体，并记录 M2。
将初次称重后的样品重新放入选定的温湿度环境中，达到测试要求时间后，称重 M2。
第四：记录并报告三块测试样平均结果。

6.总结

国内使用到透湿性测试的产品标准有:
从测试指标及测试方法的选择上可以看出：一般日常生活穿着的服装在测试透湿性时多选择 GB/T 12704.1 干燥

剂法；功能性运动产品对选择 GB/T 12704.2蒸发法(水法)。
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